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Kurre

Pinolenabwickler
mit integriertem TŠnzer
Pintle payoff
with integrated dancer

AB-P-500
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Leistungsmerkmale:
Characteristics:

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel)

Technical data: (example of use)

AB-P-500

�™ Kompakter Aufbau
   Compact construction
�™��Spulenspannung pneumatisch 
   Pneumatic spool clamping
�™��Spulenmitnahme Ÿber Reibscheibe 
   (Mitnehmer bei Bedarf nachrŸstbar)
   Spool drive via friction plate (spigot on request)
�™��Lospinole mechanisch voreinstellbar
   auf Spulenbreite
   Free pintle mechanically pre-adjustable
   to spool width
�™��Antriebsmotor direkt auf Festpinole montiert
   Drive directely mounted to fixed pintle
�™��Heben und Senken der Spule mittels
   Gewindespindel und Handrad
   Spool raising and lowering via
   threaded spindle and hand wheel
�™��TŠnzer oberhalb der Wickelstelle angeordnet
   Dancer mounted above winding position
�™��RissŸberwachung
   Breakage monitoring
�™��Schutzverkleidung mit Sicherheitsverriegelung
   Protective covers with safety interlock
�™ Schaltschrank hinten am Wickler montiert
   Cabinet mounted to winder's rear side

�™��Spulenflanschdurchmesser:  355 - 560 mm
   Spool flange diamter:
�™��Spulenbreite:   max. 355 mm
   Spool width:
�™��Spulenkerndurchmesser:  min. 200 mm
   Spool core diameter:
�™��Aufnahmebohrung:  56 mm
   Spool hole:
�™��Produktdurchmesser:  max. 10 mm
   Product diameter
�™��Spulengewicht:      max. 90 kg
   Spool weight:
�™��Wickelgeschwindigkeit:  max. 400 m/min
   Winding speed: 
�™ Zugkraft:   2 - 20 N
   Tension:
�™��Hochlaufzeit:   ca. 20 sec.
   Ramp-up time:   
�™��Leistung:                           2,5 kW
   Voltage:
�™��Elektroanschluss:                   400 V 50 Hz 3 Ph N-PE
   Electrical supply:
�™��Pneumatikanschluss:  6 bar
   Pneumatical supply:
�™��Abmessungen (HxBxT):  ca. 1290 x 1200 x 1150 mm
   Dimensions (HxWxD)
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