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Leistungsmerkmale:
Characteristics:

�™��2 StŸck separat angetriebene Wickelstellen
   2 pc. separately driven winding positions
�™��1 StŸck feststehende und 1 StŸck pneumatisch beaufschlagte Pinole
   1 pc. fixed and 1 pc. pneumatically loaded pintle
�™��Antrieb Ÿber Drehstrom-Asynchronmotor und
   Riementrieb auf die feststehende Pinole
   drive on the fixed pintle via 3ph asynchronous motor
   and belt drive
�™��Spulenspannung Ÿber die pneumatisch beaufschlagte Lospinole
   spool clamping via pneumatically loaded free pintle
�™��Anheben der Spulen erfolgt Ÿberdie SchrŠge an der Pinole
   spool raising via pintle cone
�™��Spulenmitnahme erfolgt Ÿber Reibflansch an der Festpinole
   spool drive via friction flange on fixed pintle
�™ je Wickelstelle 1 StŸck pneumatischbeaufschlagter
   TŠnzer, oberhalb der Wickelstelle angeordnet
   1 pc. pneumatically loaded dancer mounted on top
   of each winding position
�™��TŠnzer doppelt belegt
   dancer double-wounded
�™��RissŸberwachung
   breakage monitoring
�™��je 1 StŸck SchutztŸr mit Sicherheitsverriegelung je Wickelstelle
   1 pc. guard door with safety interlock on each winding position
�™��2 StŸck Rollenpaare fŸr ProduktfŸhrung am Wicklerauslauf
   2 pc. roller pairs for product guiding at winder pay-out
�™��je Abwickler ein Bedienpult vorne am Wicklergestell integriert
   operator panel for each winder integrated at winder front

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel)

Technical data: (example of use)

�™ Spulenflanschdurchmesser: 355, 450 und 630 mm
   Spool flange diameter:
�™ Spulenbreite:  max. 450 mm
   Spool width:
�™��Aufnahmebohrung: ¯ 36 und ¯ 56 mm
   Spool hole:
�™��Spulengewicht:  max. 300 kg
   Spool weight:
�™��Produktdurchmesser: max. 6 mm
   Product diameter:
�™��Wickelgeschwindigkeit: max. 300 m/min
   Winding speed:
�™��Hochlaufzeit:  ca. 20 sec.
   Ramp time: 
�™��Zugkraftbereich:  4 - 40 N
   Tension range:
�™��Zugkrafteinstellung: EP-Wandler
   Tension setting:  EP transducer
�™��Umlenkrollen TŠnzer: ¯ 120 mm
   Pulleys dancer:
�™��Pneumatikanschluss: min. 5 bar
   Pneumatic supply: 
�™��Elektroanschluss:  400 V 50 Hz 3 Ph N-PE
   Electrical supply:
�™��Leistung:  6,5 kW
   Voltage:
�™��Abmessungen (HxBxT):         ca. 1420 x 2125 x 1300 mm
   Dimensions (HxWxD):
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