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Leistungsmerkmale:
Characteristics:

�™��Breites Spulenspektrum ohne Pinolenwechsel
   Wide spool spectrum without pintle change
�™ Spulenmitnahme Ÿber Reibscheibe
   Spool drive via friction plate
�™ Integrierte TŠnzereinrichtung
   Integrated dancer system
�™��Lineareinheit mit Entnahmeregelung
   Linear drive unit with payout control
�™��Vorenderkennung
   Pre-end sensing
�™��Bedienerfreundlich
   Operator friendly
�™��Einstellbarer Spulenspanndruck
   Adjustable spool clamp pressure
�™��Einfaches Programmieren neuer Spulendaten
   durch Teach-in-Verfahren
   Easy programming of new spool data
   by ªTeach-inº procedure
�™��Hohe Wickelgeschwindigkeit
   High winding speed

Option:
Option:

�™��Einsatz einer Entnahmeschwinge 
   fŸr produktschonende Entnahme
   Feed swing system for soft
   product output

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel)

Technical data: (example of use)

�™��Spulenflanschdurchmesser:  200 - 800 mm
   Spool flange diameter:
�™��Spulenbreite:                           max. 560 mm
   Spool width:
�™��Spulengewicht:                       max. 600 kg
   Spool weight:
�™��Wickelgeschwindigkeit:           max. 1000 m/min
   Winding speed:
�™��Hochlaufzeit:                            30 s
   Ramp time:
�™��Zugkraft TŠnzer:                      10 - 100 N
   Tension range dancer:
�™��Zugkrafteinstellung:  Feinregelventil, 
    alternativ EP-Wandler
   Tension setting:   Fine regulator valve,
    alt. EP-transuser
�™��Produktdurchmesser:  max. 6 mm
   Product range
�™��Pneumatikanschluss:   min. 5 bar
   Pneumatic supplies:
�™��Elektroanschluss:   400 V 50 Hz 3 10Ph N-PE
   Mains supplies:
�™��Abmessungen (LxTxH):          2060x1490x1200 mm
   Dimensions (LxWxH):
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