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Doppel-Schaftabwickler
Double shaft payoff
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Leistungsmerkmale:
Characteristics:

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel)

Technical data: (example of use)

AB-S-D-630

�™ €u§erst kompakter Aufbau
   Extreme compact construction
�™��Spulenantrieb mittels Asynchron-Getriebemotor  
   Spool drive via asynchronous motor
�™��Angeflanschte Spulenachse
   Flanged spool shaft
�™��Spulenspannung Ÿber Gewinderad
   Spool clamping via threaded wheel
�™��Spulenmitnahme Ÿber Mitnehmerschaft
   Spool driven via spigot
�™��Pneumatisch beaufschlagter TŠnzerarm mit 
   beweglicher Auslaufrolle
   Pneumatically loaded dancer arm with 
   movable payout roller
�™��SchutzbŸgel fŸr Spulenschaft
   Hoop guard for spool shaft

�™ Spulenflanschdurchmesser: 630 mm
   Spool flange diameter: 
�™��Spulenkerndurchmesser: 355 mm
   Spool core diameter:
�™��Spulenbreite:  465 - 475 mm
   Spool widt
�™��Aufnahmebohrung: ¯ 127 mm
   Spool hole:
�™��Spulengewicht:  max. 550 kg
   Spool weight:  
�™��Produktdurchmesser: ¯ 0,65 - ¯ 2,8 mm MehrfachdrŠhte
   Product diameter:  é 0,65 - é 2,8 mm multi-wire
�™��Wickelgeschwindigkeit: max. 150 m/min
   Winding speed: 
�™��Hochlaufzeit:  ca. 15 sec.
   Ramp time:
�™��Zugkraftbereich:  2 - 20 N
   Tension range:
�™��Zugkrafteinstellung: Feinregelventil
   Tension setting:  Fine regulator valve
�™��Pneumatikanschluss: min. 5 bar
   Pneumatic supply:  
�™��Elektroanschluss:  400 V 50 Hz 3 Ph N-PE
   Electrical supply:
�™��Leistung:  6,5 kW
   Voltage:
�™��Abmessungen (HxBxT):   1400 x 2700 x 1400 mm   
   Dimensions:     
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