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Leistungsmerkmale:
Characteristics:

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel)

Technical data: (example of use)

UWS-KDWW-1250

�™���@�d�b�e�V�`�i�Z���7�V�j�l�Z�^�h�Z
   Compact construction
�™���6�W�"���j�c�Y���6�j�[�l�^�X�`�a�Z�g���V�a�h���h�Z�e�V�g�V�i�Z���B�d�Y�j�a�Z���Z�^�c�h�Z�i�o�W�V�g
   Payoff and take-up usable as seperate modules
�™���6�W�"���j�c�Y���6�j�[�l�^�X�`�a�Z�g���V�c�\�Z�i�g�^�Z�W�Z�c���j�c�Y
�������“�W�Z�g���I�~�c�o�Z�g���\�Z�g�Z�\�Z�a�i
   Driven payoff and take-up, dancer-controlled
�™���H�e�j�a�Z�c�V�c�i�g�^�Z�W���“�W�Z�g���6�j�›�Z�c�[�a�V�c�h�X�]
   Spool flange-driven
�™���:�^�c�"���j�c�Y���6�j�h�]�Z�W�Z�c���Y�Z�g���H�e�j�a�Z�c���Z�a�Z�`�i�g�d�b�d�i�d�g�^�h�X�]
   Raising and lowering the spools
   per electro-servomotor
�™���L�V�g�i�j�c�\�h�V�g�b�Z���6�h�n�c�X�]�g�d�c�"�6�c�i�g�^�Z�W�Z
   Minimal-service asynchronous drive
�™���I�~�c�o�Z�g�Z�^�c�]�Z�^�i
�������b�^�i���e�c�Z�j�b�V�i�^�h�X�]�Z�g���9�g�j�X�`�W�Z�V�j�[�h�X�]�a�V�\�j�c�\
   Dancer unit pneumatically loaded

�™���H�e�j�a�Z�c�[�a�V�c�h�X�]�Y�j�g�X�]�b�Z�h�h�Z�g�/������ �-�%�%���"���&�'�*�%���b�b
   Spool flange diameter:
�™���H�e�j�a�Z�c�W�g�Z�^�i�Z�/���������������������������������������������������� �� �b�V�m�#���.�(�%���b�b
   Spool width:
�™���H�e�j�a�Z�c�W�g�Z�^�i�Z���“�W�Z�g���;�a�V�c�h�X�]�� �� �b�V�m�#���.�%�%���b�b
   Spool width via flange
�™���H�e�j�a�Z�c�\�Z�l�^�X�]�i�/�������������������������������������������� �� �b�V�m�#���&�'�%�%���`�\
   Spool weight:
�™���E�g�d�Y�j�`�i�Y�j�g�X�]�b�Z�h�h�Z�g�/�� �� �(�!�,���"���'�'�!�*���b�b
   Product diameter:
�™���K�Z�g�a�Z�\�Z�h�i�Z�^�\�j�c�\�/�� �� �� �b�V�m�#���(�%���b�b
   Laying pitch:
�™���K�Z�g�a�Z�\�Z�W�g�Z�^�i�Z�/�� �� �� �b�V�m�#���-�-�%���b�b
   Laying width:
�™���6�c�i�g�^�Z�W�h�l�V�a�o�Z�c�Y�j�g�X�]�b�Z�h�h�Z�g�/�� �-�%���b�b
   Drive walze diameter:
�™���L�^�X�`�Z�a�\�Z�h�X�]�l�^�c�Y�^�\�`�Z�^�i�/���������������������� �%�!�*���"���)�%���b�$�b�^�c
   Winding speed:
�™���=�d�X�]�a�V�j�[�o�Z�^�i�/������������������������������������������������������ �� �'���h�Z�X�#
   Ramp time:
�™���O�j�\�`�g�V�[�i���I�~�c�o�Z�g�/������������������������������������������ �� �*���"���*�%���C�$�&�%���"���&�%�%���C
   Tension range dancer:
�™���O�j�\�`�g�V�[�i�Z�^�c�h�i�Z�a�a�j�c�\�/�� �� �;�Z�^�c�g�Z�\�Z�a�k�Z�c�i�^�a
   Tension setting:         Fine regulator valve
�™���E�c�Z�j�b�V�i�^�`�V�c�h�X�]�a�j�h�h�/���� ������������ �b�^�c�#���*���W�V�g
   Pneumatic supplies:
�™���:�a�Z�`�i�g�d�V�c�h�X�]�a�j�h�h�/���� �� �)�%�%���K���*�%���=�o���(���E�]���C�"�E�:
   Mains supplies:
�™���6�W�b�Z�h�h�j�c�\�Z�c�����=�m�7�m�I���/������������������ �� �X�V�#���'�,�,�%���m���'�-�,�%���m���&�,�%�%���b�b
   Dimensions (HxWxD):

6 UWS-KDWW-12506 UWS-KDWW-125

�™���6�c�e�V�h�h�Z�c���Y�Z�g���E�g�d�Y�j�`�i�[�“�]�g�j�c�\
�������V�c���j�c�i�Z�g�h�X�]�^�Z�Y�a�^�X�]�Z���;�a�Z�X�]�i�Z�g
   Adjustable product guiding to pass
   to different braider types

Option:
Option:


